
	
	
	

	
		

	

Color Caras Código 
Blanco 1 cara VILEDL1WW 

2 caras VILEDL2WW 
Amarillo 1 cara VILEDL1WY 

2 caras VILEDL2WY 
Rojo 2 caras VILEDL2WR 

MEDIDAS 

COLOR 

MATERIAL 

Carcaza de aluminio silicio de alta resistencia a la compresión. Panel 
solar de alta resistencia de 2V*120mA.	

DESCRIPCIÓN  

10.8 x 9.8 x 2.4 cm 

	

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL 
 VIALETA SOLAR CON LED 3 
 

Contiene en cada cara 3 leds de largo alcance, en circunstancias normales, es 
visible en una distancia de hasta 800 metros aproximadamente. El brillo de la 
emisión de luz alcanza hasta 6,000 mcd. Resistencia a la compresión de 20 
toneladas. Se pueden instalar en líneas centrales o laterales de caminos y 
carreteras. Resistentes al agua. Garantía de 1 año bajo las condiciones de uso 
recomendadas. 
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Resistencia a 
la compresión 

de 20 
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Lerma, Estado de México 

Querétaro, Querétaro 

Guadalajara, Jalisco 

Mérida, Yucatán 

Monterrey, Nuevo León  

Hermosillo, Sonora  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Cancún, Quintana Roo 


